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Przed przystgpieniem do instalowania,
uruchomienia oraz uzytkowania maszyny —
kotta BIO COMFORT BLUE - nalezy
zapozna¢ si¢ z niniejszym dokumentem oraz
dokumentami powigzanymi i przestrzegaé
podanych w nich wytycznych!

Informacje ogodlne:

niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje, majace istotny wpltyw na
bezpieczenstwo uzytkownika,

niniejszy dokument jest takze karta gwarancyjna kotta,

bezpieczna praca kotla wymaga przestrzegania wszystkich zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa i pracy z urzadzeniem,

instrukcja obstugi stanowi integralng cz¢§¢ produktu i musi byé przechowywana
W jego poblizu, aby umozliwi¢ uzytkownikowi latwy dostgp do informacji w niej
podanych,

przed przystapieniem do pracy nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z niniejszym
dokumentem,

odpowiedzialno$¢ producenta nie obejmuje przypadkow uszkodzen powstatych
w wyniku stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, niestosowania si¢ do
niniejszej instrukcji, obstugi przez niewystarczajaco przeszkolonych uzytkownikow
Iub dokonywania nieupowaznionych modyfikacji kotta.

Wszelkie dane oraz informacje niezbgdne do zrozumienia zasad dzialania, bezpiecznego
uzytkowania, jak rowniez napraw i konserwacji kotta DWOREK BIS BIO COMFORT
BLUE zostaly przedstawione w niniejszej instrukcji wraz z zalgczonymi do niej
dokumentami.

Nastepujace symbole zostaty uzyte w niniejszej instrukcji obstugi oraz umieszczone sa
bezposrednio na wyrobie, aby pomoc w latwiejszym rozpoznaniu zagrozen,
przydatnych wskazowek i zalecen dla uzytkownika:

Informacja wazna dla Twojego bezpieczenstwa
oraz dla bezpiecznego uzytkowania kotla.

Symbolem tym oznaczono informacje oraz dokumenty odniesienia,
z ktorymi nalezy bezwzglednie si¢ zapoznaé, a ktore mogg miec
wplyw na bezpieczenstwo 1 wystegpowanie sytuacji potencjalnie
niebezpiecznych.

Uwaga! Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Symbol ten oznacza mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym
0 napigciu wyzszym od napigcia bezpiecznego.
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DWOREK - BIS

Firma Produkcyjno - Ustugowo - Handlowa
Pawet Szymborski
32-300 Olkusz, ul. Wspélna 6

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE, UE
nr 03/2022
DWOREK - BIS Firma Produkcyjno - Ustugowo - Handlowa
Pawet Szymborski
32-300 Olkusz, ul. Wspélna 6
deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyrodb:
Kociot C.O. z automatycznym zatadunkiem paliwa
»DWOREK BIO COMFORT BLUE”

o mocy 10-60 kW
xx/yyyy (xx — nr kolejny produktu, yyyy — rok produkcji)
jest zgodny z odno$nymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE
[Dz. Urz. UE L 157, 9.6.20086, str. 24]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU
[Dz. Urz. UE L 96, 29.03.2014, str. 357]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU
[Dz. Urz. UE L 96, 29.03.2014, str. 79]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE
[Dz. Urz. UE L 174, 01.07.2011, str. 88]

Rozporzgdzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187
Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1189

Odniesienia do odno$nych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano

lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do ktérych deklarowana jest zgodno$¢:

PN-EN 303-5:2012

PN-EN 60335-1:2012

PN-EN 60335-2-102:2006

PN-EN 60335-2-102:2006/A1:2010
PN-EN 55014-1:2012

PN-EN ISO 12100:2012

potwierdzeniem tego jest znak

umieszczony na urzadzeniach

Deklaracja zgodno$ci traci swa waznos¢, jezeli w kotle DWOREK BIO COMFORT BLUE
wprowadzono zmiany, zostat przebudowany bez naszej zgody
lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcjg obstugi.
Niniejsza deklaracja musi by¢ przekazana wraz z kotlem w przypadku odstapienia kotta innej osobie.
Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji techniczne;j:
Pawet Szymborski
DWOREK - BIS Firma Produkcyjno - Ustugowo - Handlowa Pawef Szymborski
32-300 Olkusz, ul. Wspélna 6
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Olkusz, 11.01.2022

(miejsce i data wydania)
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' guag ectwo nr"g; 2522 '

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu
dla kottdw na paliwo stale

Zleceniodawca: DWOREK BIS FP.U.H. Pawet Szymborski

ul. Wspéina 6

32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotla: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE" o mocy 10 kW
Paliwo: pellet drzewny

Wartosé .
Parametr paramet Kryteria
Sezonowa efekbywnost energetyczna a2 =75
ogrzewania pomieszczen, % =
*Emisja OGC, mg/m*, 4 =20
g %g g *Emisja €O, mg/m’, 319 < 500
(=]
£, 5 g E *Emisja Ny, mg/m? 150 < 200
£
w *Emisja pylu, mg/m®, 21 =40
Kociof c.o. typu , DWOREK BIO COMFORT BLUE" o mocy 10 kW zasilany pelletem drzewnym
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISI (UE) 20151189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dia kotidw na paliwo state

*amisje w proelicieni fa 10 % O w standirdowych wirunkich — w termparaturse 070 i prry cibnleniu wiynasigoym 1013 silibardw
**kryters wg ROTPORZADTEHA KOMISIN|LUE) 201571189

Niniejsze $wiadectwo wiono na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu nr 215/2019
i na swiadectwie nr 122/2019 oraz umo'.l.;fg 1zziazl1b|ﬁpa?ku (akt notarialny sporzgdzony przez
9] 1. .

notariusza Andrzeja Chmielewskiego w dni
Kierownik Zes) \qﬁﬂw Dyrektor IChPW
dr hab. ink. omir mach,
rof  IChPW dr ing. r Sobolewski
LT




llﬂllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 3/2022

Zleceniodawca: DWOREK BIS FP.U.H. Pawel Szymborski

ul. Wspdina 6, 32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociot c.o0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE" 0 mocy 10 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotla c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc

nominalna | minimalna
Sprawnosé kotta % 2 88,0
90,7 93,0
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m® 8,7 3738 £500
oGeC mgim® 14 45 <20
Pyt mgim® | 7.8 - <40

*w prreficzeniu na 10 % O

zaswiadczenie a podstawie zawa w sprawozdaniu nr 215/2019
i adczeniv nr 1 2019 uracz UMmCHy dﬂaluwscgadh.n (akt notarialny sporzadzony Jf|:|r.w_a-.:
notarima Andrzeja Chmielewskiego w dniu 29.12.2021 r.)

Data wystawienia :

10.01.2022r,
S p'mf Lt ' dr inz. Aleksander Sobolewsk

badan wo, normy PI-EN 303-5:2012
%ﬁm m s | oo ummse' DT Do B PSS 10 200
Ar ednol(og Spalania | Energetyld Instytuty ;
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ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo stale

Zleceniodawca: DWORELK BIS LP.U.H. Pawet Szymborski

ul. Wspdlna 6

32-300 Olkusz
Rodzaj kotla:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: +DOWOREK BIO COMFORT BLUE" 0 mocy 15 kW
Paliwo: pellet drzewny

Wartos¢ -
Parametr Blaacderool Kryteria
Sezonowa efekbywnost energetyczna 82 >75
ogrzewania pomieszczen, %
*Emisja OGC, mg/m3, 8 =20
(1]
g g *Emisja CO, mg/m?, 115 < 500
z E. *Emisja NOw, mg/m’, 154 < 200
£
w *Emisfa pyhy, mg/m? 28 <40
Kociot c.o. typu ,DWOREK BIO COMFORT BLUE"™ o mocy 15 kW zasilany pelletem drzewnym
spelnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMIS)I {UE) 20015,/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotidw na paliwo state
*emisi w preelicoesic na 10°% Oy wstandardowych wanskach = w tomp 0 OFC i przy chimbends wyncizgeym 1013 mdibardw
*kryteri wg ROZFORZADZENIA KOMES [UE) 2015/1159

Niniejsze Swiadectwo wzsmwiunu na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu nr 1452018
i na swiadectwie nr 150/2018 oraz umov%dﬂah.l spadku (akt notarialny sporzadzony przez
notariusza And Chmielewskiego w dniu 2021 r.)

Dyrektor IChPW

drini. Al Sobolewski




w Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 4/2022

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymborski

ul. Wspélna 6, 32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociol c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE"” 0 mocy 15 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotfa c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moz Moc

nominaina | minimalna

Sprawnoéé kotla % z 88,2
92,7 93,2

Emisja zanieczyszczen™

co mgm® | 1419 | 1103 <500

0GC mgim’ 57 8,5 <20

Pyt mgim’ 15,7 = <40

*w proeliczeniu na 10 % O;

Nlnle}ﬂe zadwiadczenie ono na podstawie damych w sprawozdaniu nr 145/2018
na zaswiadczeniu nr 172/2018 oraz umowy dzialu 5pacl:u %mmlnr sporzadzony przez
nmﬁusza Andrzeja Chmielewskiego w dniu 29.12.2021 r.

Data wystawienia

dr habl inZ. Stawal Imach, 10.01.2022r.
prof{ IChPW

Fatwiadczene ma prodbe Zecen badan wg. normmy PN-EN 303-5:2012 groewcze — 5:
T, a:‘ S e o e 220, e ST 1hoas: #&mﬁﬁu;
W'“'” o 12017 Laboratoram Technolsgii Spaiania 1 Encrgemyi Instybat Preerat Wegin

dr inz. Aleksander Sobolewski




ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojekiu
dla kotléw na paliwo stale

Zleceniodawca: DWORLCK BIS FP.U.1I. Pawe! Szymborski

ul. Wspdina 6
32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotla: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE” o mocy 17 kW
Paliwo: pellet drzewny
Wartoéé >
Parametr paramet Kryter
Sezonowa efekbywnosE energetyczna 82 >75
ogrzewania pomieszczen, % =
*Emisja OGC, mgfm’s 4 =20
g E‘E E *Emisia CO, mg/m’, 155 < 500
f=1
2 a *Emisja NO,, mg/m’, 146 < 200
£y2g
= “Emisja pyh, mg/m’ 39 =40
Kociot c.o. typu ,DWOREK BIO COMFORT BLUE" o mocy 17 kW zasilany pelletem drzewnym
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISII (UE) 2015/1189 z dnla 28 kwletnla 2015 r.
w sprawle wykonanla dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogow dntvuwd'b ekoprojektu dla kotiéw na paliwo stale
eminje w prachicaeni na 10°% O w standar lach —w bemperaturee 0°C | pry clinienis wynoszyeym 1013 milibardr
= rytierta wg BOZPORZADIENIA KOMES)I[UE) 2015/1189
MNini Swiadectwo zawal:ﬁh wozd i 29/2018
nawﬁiada;uﬂe nr 1l 9,.'21}18 nraz um dzialu spadku ra Rz adzony %ge:

m13r1usza An a Chmielewskiego w dniu 20.12.2021 r.)

Kierownilk

Dyrektor IChPW

b

dr inz. Aleksander Sobolewski

Data

- |

\
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w Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 5/2022

Zleceniodawca: DWOREK BIS FP.U.H. Pawet Szymborski

ul. Wspdlna 6, 32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociol c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: +«DWOREK BIO COMFORT BLUE" o mocy 17 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotia c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moc

Sprawnos¢ kotta y [T = 288,2
88,7 94,5

Emisja zanieczyszczen®

co mg/m’ | 2853 | 1103 < 500

0GC mglm’ 3,0 8,5 <20

Pyt <40

*v¢ przeliczeniu na 10 % O3

Hlniejne zadwiadczenie iono na podstawie danych r%d.' fgmmedanlu nr 292018
i na zaswiadczeniu nr 1‘%}3 oraz umowy dzialu spadlw notarialny sporzadzony przez
notariusza Andrzeja Chmielewskiego w dniu 29,12.2021 r @ rE

erownik
IChPW
Data wystawienia Diymekie
10.01.2022r.
e I'I?- 5|'EI dr inZ. Aleksander Sobolewski
anmwlmm:w apCa) Baye Dt o m%;m&ﬁg_

Bypem paiwa
ucm:mqm z..rc :I.?ubonmm'l‘a:huhq s?:lmmmml 2mm
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ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu

dia kotiéw na paliwo state

Zleceniodawca: DWORLK BIS LRP.U.II. Pawet Szymborski

ul. Wspéina 6
32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: ,DWOREK BIO COMFORT BLUE" 0 mocy 20 kW
Paliwo: pellet drzewny
Wartosé -
Parametr parametru Kryteria
Sezonowa efekbywnost energetyczna a2 >75
ogrzewania pomieszczen, %
*Emisja OGC, mgfm 1 520
g g“g g *Emisja CO, mg/m?, 148 < 500
%g é, *Emisja NO,, mg/m’, 123 <200
E
N *Emisja pyly, mg/m” 37 < 40
Kociot c.o. typu DWOREK BIO COMFORT BLUE"™ o mocy 20 kW zasilany pelletem drzewnym
spelnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISHI {UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla kottdw na paliwo state

**kryberia wi ROGPORZADIENL, KON [UE) 2015/1189

ermitije w proslicotniu na 10 % O w standandowych warunikach = w temparitere 0°C | prey cifmisniu wynosegoym 1013 milibandw

Mind Swiadectwo w;stamdunu na podstawie danych zawa sprawozdaniu nr 126/2017

i na adectwie nr 27/2018 oraz um dzialu stadItu {; nnm-ialrrg.r sporzadzony przez

notariusza Andrzeja Chmielewskiego w dniu

Kierownik boratoridw Dyrektoy IChPW

dr hab. in. mach, dr inZ. Aleksantler Sobolewski

IChPW




w Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 6/2022

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.PU.H. Pawel Szymborski

ul. Wspdina 6, 32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE" 0 mocy 20 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moo

s kotla % nominalna | minimalna 2883
? 93,4 92,3
Emisja zanieczyszczen*
co mgim® | 17.8 1706 < 500
0GC mgim® | 03 1,6 s20
Pyt mg/m® 7.0 - 40
*w przeliczeniu na 10 % Oy

{'hliiejne zaswiadczenie %ﬂlm na pudsnwie danych rch Zam Fﬁh an Er 126/2017
notariusza Andrzeja Chimi mkﬁegowdn gumzlr} Py SRR e

Klerowni ratoridw Dyrektor IChPW
Data wystawienia .
10.01.2022r.
O P T dr Inz. Aleksander Sobolewski
Zabwiadczenie wyddje sie na prosbe Zlecen badarh mmmmmsmu 5:
e e e s S B ey 2
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ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo stale

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.P.U.H. Pawcl Szymborski

ul. Wspdlna 6

32-300 Olkusz
Rodzaj kotta: kociol c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE" 0 mocy 25 kW

Paliwo: pellet drzewny
Wartosd e
Parametr paramet Kryteria
Sezonowa efektywnosé energetyczna 84 >77
ogrzewania pomileszczen, %
g *Emisja OGC, mg/m’, ] =20
g EE *Emisja CO, mg/m’s 182 = 500
=
WE ik 3
% =3 § Ermisja NO,, mg/m’s 156 = 200
= *Ernisja pylu, mg/m?, 30 =40
Keciof c.o. typu . DWOREK BIO COMFORT BLUE™ o mocy 25 kW zasilany pelletem drzewnym
spefnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawle wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogtw dotyczacych ekoprojektu dla kotiéw na paliwo stale

*emie w praeliczeniu na 10 % O w standarioreyth warunkach — w temperaturze 0°C | przy clénleniu symoszqoym 1003 milbare
**kryteria wg ROZPORZADZENLA EOMISH (UE) 200511159

i mladect\w stawiono na podsmﬂe da Zawa w sprawazdaniu nr 29/2018
i naelﬁademde nr 35/2018 oraz g ku (akt notanainy sporzadzony fmez
notariusza Andrzeja eimsldju w dni EI 12.202

Kierownik boratoridw

IChPW
Dah :

dr inZ. Aleksander Sobolewski




||I:Il|l| Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badar
wg PN-EN 303-5:2012 nr 7/2022

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymborski

ul. Wspdlna 6, 32-300 Olkusz

Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ,DWOREK BIO COMFORT BLUE” o mocy 25 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotia c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moc Moo
nominalna | minimalna
Sprawnosé kotla % .y 049 2884
Emisja zanieczyszczen®
co mg/m’ | 236 209,8 < 500
0GC mgim® | 0,1 0,3 <20
Pyt mgim’ 13,2 - <40

*w proeliczeniu na 10 % O,

N’inlejsze zadwiadczenie WIono na podmme danych zawartych w sprawozdaniu nr 29/2018

niu nr 18 oraz um

nntaﬂ a Andrzeja Chmielewskiego w dniu 29.12.2021 r.)

dziatu spadku (akt nn'a alny sporzadzony przez

Data wystawienia

10.01.2022r.

dr inz. All Sobolewski

Zadwiadczenie wydJE sie na proshe badad wy.
mgmmwmmzmmaam né
MNWE hmmie'{plu. ?-:—EEE},WPH-[S:JI 22 maaﬂu"“"“

12 Laboratorium Ti
w Zabrzu,
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gmﬁ& nr8/2022

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 20151189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu
dla kotléw na paliwo state

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymborski

ul. Wspdina 6

32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotla: +DWOREK BIO COMFORT BLUE"” o mocy 30 kW
Paliwo: pellet drzewny

Wartoéé "
Parametr parametru Kryteria
Sezonowa efektywnost energetyczna 83 >77
ogrzewania pomieszczed, % =
*Emisja OGC, mg/m®, 1 <20
§ gg é *Emisja £0, mg/m’, 291 = 500
& ﬁ S’E *Emisja ND,, mg/m’ 182 < 200
& *Emisja pylu, mg/m?, 21 < 40
Kociof .o, typu ,DWOREK BIO COMFORT BLUE" o mocy 30 kW zasilany pelletem drzewnym
spefnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISN (UE) 20151189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dia kotidw na paliwo stale

emisje w przeliczeniu ma 10 % Oy w standandowych warunkach —w temnperaturze 0°C i pray cidnleniu wiymoszgoym 1003 mil&ardw
**lryberia wg ROZPORZADZENLA KOMISH (LE) 20151189

i swiadectwo iono na e da zawa w sprawozdaniu nr 145/2018
i mmhuiadectvde nr 151/2018 mﬁdmmdaammspadku Eﬂ.'nnta%‘aln? sporZzadzony przez
notariusza Andrzeja Chmislewskiego w dniy 29.12.2021 r.}

e

ratoridw wusenU IChPW
Data .
I
mach,
PW dr in. Maluaflder Sobolews

K
\_,:f :|
|
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w Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 8/2022

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymborski

ul. Wspéina 6, 32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociol c.o0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE” o mocy 30 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badari

inalna Inimal

Sprawnosé kotla % o 2885

93,3 94,2
Emisja zanieczyszczen”
co mg/m’ | 2229 | 3027 s 500
0oGC mg/m’ 0,9 0,9 s20
Pyt s40
*w przeficzeniu na 10 % O

Hlniejsze zaswiadczenie wiono na podstawie danych w sprawozdaniu nr 145/2018
i na zaﬁuladr:zuiu nr 173/2018 oraz umowy dziziu spadku {@ v notarialny spurzadmnyﬂplm
notariusza Andrzeja Chmielewskiego w dniu 29.12.2021 r.)

erownik
ktor IChPW
Data wystawlenia Dyraiine
h mach, 10.01.2022r.
trha; '"z dr inz. mm&smdmsm
ma;lmn m%namm o badar wyg. numymmmazm mm&ﬁ_

aznakowanie” ?E{ normy PN-
W mzummmTMMlmmlmlﬁl
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adectwo nr 9/2022

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu
dia kotléw na paliwo stale

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.P.U.H. Pawel Szymborski

ul. Wspélna 6

32-300 Olkusz
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: +DWOREK BIO COMFORT BLUE" 0 mocy 60 kW

Paliwo: pellet drzewny
Wartosé =
Param Kryteri
arametr parametru a
Sezonowa efektywnosf energetyczna a3 >77
ogrzewanla pomieszczen, % =
*Emisja OGC, mg/m’s 3 =20
=
g gg E *Emisja CO, mg/m’, 205 < 500
ﬁ.ﬁ E,E *Emisja NO,, mg/m®, 117 = 200
& *Ernisja pyhy, mg/m, 21 =40
Koclot c.o. typu ,DWOREK BIO COMFORT BLUE™ o mocy B0 kW zasilany pelletem drzewnym
speinia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMIS)I (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwletnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego | Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottdw na paliwo state
'mwmﬂmmlﬂﬂmw ychi h—w O°C | prey cid 1013 milibardo
**feryteria wy ROZPOREADZENIA KOMISH (UE] 2015/1189
leejsm Mademw stawionn na podstawie danych zawartych w sprawczdaniu nr 145/2018

Swiadectwie nr 2/2018 oraz umowy dzatu spadku (akt nd:aﬁelnv sporzgdzony przez
nntaﬂusza Andrzeja Chm1elemklequ w dniu 29.12.2021 r.)

Kierownik Z
dr hab. é Stelmach, drinz. Al Sobolewski




‘ lll:llg Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan

wg PN-EN 303-5:2012 nr 9/2022

Zleceniodawca: DWOREK BIS F.P.U.H. Pawel Szymborski

ul, Wspdlna 6, 32-300 Olkusz

Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotia: ~DWOREK BIO COMFORT BLUE" o mocy 60 kW
Paliwo: pellet drzewny

Skrécona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Moo Moc

*w przeliczentu na 10 % Oy

nominaina | minimalna
Sprawnosé kotla % 2888
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m® 84,0 2294 <500
0GC mgim® | 44 3,3 <20
Pyt mgim’ | 13,1 - <40

Niniejsze zatwiadczenie v;ysta w sprawozdaniu nr 145.."2015
i na zaswiadczeniu nr 174/2018 nracz urm sp&:lku (2kt notarialy sporzadzony przez
notariusza Andrzeja Chmielewskiego w dniu 12 2021r,
Gw Dyre
r IChPW
Data wystawienia .
I 10.01.2022r.
dr inz. Aleksander Sobolewski
Tmmnawlmﬁzw %I‘ﬁ:n?nja??em P"-‘:::i ﬁs
nr 2/C:2017 Laboratorium Technologii Spalania | Energetykd Instytutu mﬁ&umdu
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1. Slowo od Producenta

Szanowni Panstwo,
dzigkujemy za wybor i zakup kotta wyprodukowanego przez nasza Firme.

Wieloletnie dos§wiadczenie w produkcji kottow c.o. na paliwa stale oraz stosowanie
przez nas materialdow najwyzszej jako$ci, w polaczeniu z nowoczesnym parkiem
maszynowym, pozwolito odda¢ w Panstwa re¢ce innowacyjne urzadzenie, spetniajace
wszystkie wymagania wspotczesnego rynku.

Decydujac si¢ na zakup jednego z naszych produktéw zyskali Panstwo komfortowy
i jednocze$nie tani sposob ogrzewania.

Do zalet naszych kotléw naleza m.in.:

nowoczesna konstrukcja,

wysoka sprawnos¢,

estetyczne wykonanie,

wymagane atesty i certyfikaty,

wygodna i fatwa obstuga,

trzon kotta wykonany ze stali kottowej (P265GH) o grubosci 6 mm,
zastosowanie podzespotdw renomowanych producentow,

60 miesigcy gwarancji!
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2. Informacje techniczne

Kotly grzewcze typu BIO COMFORT BLUE o mocach 15 — 60 kW sa kotlami C.O.
przeznaczonymi do spalania biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego -
peletow. Trzon kotta wykonano, jako konstrukcje spawana, z blachy kotlowej P265GH
o grubosci 6 mm. Wymiennik ciepta to prostopadloscian o podwdjnych Scianach,
podzielony przegrodami wodnymi. Kociot wyposazony jest w sterownik przystosowany
do obstugi czterech pomp: C.0., C.W.U., cyrkulacyjnej i podlogowej. Ponadto
sterownik ten dokonuje ciggtych pomiaréw temperatury wody w kotle i na jej podstawie
steruje pracg podajnika, pomp i zawordw mieszajacych. Istnieje rowniez mozliwosé
podfaczenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjng. Mozna go
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rozbudowa¢ o moduty Ethernet lub GSM, dzigki czemu mozna kontrolowaé prace
swojej instalacji centralnego ogrzewania i kotta za posrednictwem telefonu
komoérkowego lub za posrednictwem Internetu. Kociol moze réwniez pracowaé poza
sezonem grzewczym w uktadzie z bojlerem, ogrzewajac ciepta wodg uzytkowa.

Dzigki zastosowaniu powyzszych rozwiazan nasze kotly spelniajg restrykcyjne
wymagania 5. klasy (najwyzszej) wg wymagan normy PN-EN 303-5:2012.

Ponadto, nasze kotly spelniaja wymagania tzw. ekoprojektu (ecodesign), ktore zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottlow na paliwa state.

Kotly typu DWOREK BIO COMFORT BLUE przeznaczone sa wylacznie do montazu
w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym
lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami krajowymi.

Norma PN-EN 12828+A1:2014-05
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

Poleca si¢ je szczegélnie do ogrzewania obiektow zardwno mieszkalnych, jak
i przemystowych, w tym przede wszystkim mieszkan w domach jednorodzinnych,
wielorodzinnych, pawilonéw handlowych, ustugowych, gastronomicznych itp.

Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza wody zasilajacej nie
powinna przekracza¢ 85°C.

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze w ukladzie nie moze
przekraczaé 1,5 bar.

Wymagany minimalny ciag spalin za kottem wynosi 0,20+0,25 mbar,
w zalezno$ci od nominalnej mocy cieplne;j.

2.1. Podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne kotla

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne
kottow na paliwa state typu DWOREK BIO COMFORT BLUE o mocy 15 + 60 kW.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemnosc wodna kotia BER

Masa kotta (bez wody) _i:g [ 395 | 450
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Minimalny przekrdj
przewodu kominowego
Lasilanie

typ kot
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2.2. Dobor kotla do instalacji grzewczej

Podstawa doboru kotta do ogrzewania obiektu i/lub pomieszczenia powinien by¢
odpowiednio sporzadzony bilans cieplny, zgodnie z obecnie obowiazujacymi,
szczegotowymi przepisami kraju uzytkowania/przeznaczenia wyrobu.

Norma PN-EN 12831-1:2017-08
Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

2.3. Paliwo

Kociot typu DWOREK BIO COMFORT BLUE przeznaczony jest do spalania biomasy
w postaci sprasowanej — peletow drzewnych (typ Cl1, pelety wg normy EN 14961-2),
ktory zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012, oznaczony jest jako paliwo biogeniczne
(biomasa w stanie naturalnym).

Do podstawowych parametréow peletu mozliwego do stosowania w kottach DWOREK
BIO COMFORT BLUE zaliczamy:

—  ksztatt granulat,

— $rednica 6+ 8 mm,
— dlugos¢ 3 +40 mm,
— wilgotnosé <12 %,

— warto$¢ opatowa > 17 MJ/kg,
— zawarto$¢ popiotu <0,5 %.

Nie nalezy stosowa¢ innego paliwa (niZ opisane powyzej), poniewaz
utrudnia to pracg palnika i moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Paliwo o duzej wilgotnosci moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
elementoéw kotta na skutek korozji.

2.4. Budowa kotla

W kotle DWOREK BIO COMFORT BLUE zastosowano specjalnie skonstruowany
palnik na pelet firmy VENMA serii COMFORT, do ktérego za pomoca podajnika
slimakowego z zasobnika podawane jest paliwo. Wentylator elektryczny doprowadza
do uktadu dysz w palenisku powietrze niezbedne do procesu spalania. Do sterowania
kottem shuzy sterownik elektroniczny, kontrolujacy proces spalania. W gornej czgsci
sterownika elektronicznego znajduje si¢ krociec wody wylotowej oraz pulpit
sterownika, za$§ wtylnej — krociec wody dolotowej oraz wylot spalin. Czopuch,
usytuowany w tylnej czgsci kotla, stuzy do odprowadzania spalin do komina. Czopuch
wyposazony jest w przepustnice spalin, przeznaczong do regulacji ciggu.

Na rysunku 1 pokazano widok oraz przekroj kotta DWOREK BIO COMFORT BLUE.



Rys. 1. Kociot BIO COMFOT BLUE, gdzie: a) widok ogdlny, b) przekrdj przez kociot
2.5. Sterownik

Szczegdlowy opis budowy, pracy i obstugi sterownika znajduje si¢ w dolaczonej
dokumentacji.

Patrz: Instrukcja obstugi sterownika.

3. Instrukcja montazu

Montaz kotta powinien by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ kompletnosé
wyposazenia dostarczonego z kotlem, dokona¢ ogledzin i ocenié, czy kociot nie jest
uszkodzony, a takze zapozna¢ si¢ z niniejszg instrukcja.

3.1. Kotlownia — wymagania

Kottownia, w ktorej zainstalowany zostanie kociol centralnego ogrzewania musi
spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisoéw w danym kraju uzytkowania kotta.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Norma PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na
paliwo state. Wymagania.

W szczegolnosci nalezy spetnié nastepujgce wymagania:

kotlownie nalezy lokalizowa¢ mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen, a kociol umiesci¢ jak najblizej komina,

drzwi wejsciowe do kotlowni powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz pomieszczenia
i musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacj¢ nawiewng w postaci
niezamykanego otworu o powierzchni co najmniej 200 cm?,

kotlownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanal nawiewny
o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej
jednak niz 20x20 cm, w otworze nawiewnym lub w kanale powinno si¢ znajdowac
urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajace na
zmniejszenie przekroju wigcej niz do 1/5, z wylotem do 1 m nad poziomem podtogi
w tylnej czgéci kottowni,

kottownia o mocy cieplnej do 25 kW powinna mie¢ wentylacje wywiewna (kanat
z materiatu niepalnego) pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniej niz
14x14 cm,

kottownia o mocy cieplnej powyzej 25 kW powinna mie¢ kanal wywiewny
o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju komina lecz nie mniej
niz 14x14 cm (celem wentylacji wywiewnej jest natomiast odprowadzenie
z pomieszczenia szkodliwych gazow),

kanal wywiewny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach i umieszczony
w poblizu komina; na kanale wywiewnym nie nalezy lokalizowa¢ urzadzen do
zamykania; przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego,
pomieszczenie kotlowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng
wykonang zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

kottownia powinna mie¢ zapewnione o§wietlenie dzienne oraz sztuczne.

Zabronione jest stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej!

3.2. Informacje o glo$nosci kotla oraz o mozliwosciach zmniejszania

glos$nosci kotla grzewczego

Producent kotta DWOREK BIO COMFORT BLUE dotozyt wszelkich mozliwych
staran, aby poziom zmierzonego cisnienia akustycznego (glosnosci), skorygowanego
charakterystyka A, emitowanego przez kociot nie przekraczat 70dB (A).

W celu minimalizacji glo$nosci kotta nalezy go posadowi¢ zgodnie
z wytycznymi podanymi ponizej. Ponadto mozna stosowa¢ dodatkowe
srodki w celu osiagnigcia wigkszej skuteczno$ci zmniejszania hatasu
oraz drgan, np. poprzez zastosowanie tlumikoéw hatasu/drgan,
posadowienie na tzw. wibroizolatorach itp.



3.3. Ustawienie oraz posadowienie kotla

Podczas uzytkowania (eksploatacji) kotla, nalezy zapewni¢ do niego dostep ze
wszystkich stron. Sciany otaczajace kociol nie moga utrudniaé zasypu paliwa,
czyszczenia paleniska, popielnika, kanatlow spalinowych oraz facznika i komina. Nalezy
dba¢ o takie ustawienie kotla, ktore umozliwi jego tatwa i bezpieczng konserwacje.
W celu okresowego usuwania pozostalosci po procesie spalania, konieczne jest
zapewnienie dostgpu do wyczystki bocznej i gornej, wyczystek czopucha oraz
przewodu kominowego.

Odlegtos¢ kotla od $cian kottowni oraz sufitu nie powinna by¢
mniejsza niz 100 cm.

Odlegto$¢ kotta grzewczego od materiatow palnych nie powinna by¢
mniejsza niz 100 cm.

Fundament do posadowienia kotta powinien by¢ twardy, réowny i suchy. Podtoze
wykonane z materialdow niepalnych. Stopki regulacyjne, bedace na wyposazeniu kotla,
pozwalaja, w razie konieczno$ci, na jego wypoziomowanie (patrz rys. 2).

Rys. 2. Stopka regulacyjna, stuzaca do wypoziomowania kotta typu BIO COMFORT BLUE
3.4. Instalacja kominowa

Sposob wykonania przewodu kominowego oraz podiaczenia do niego kotta powinien
by¢ zgodny z wymogami obowigzujacych, szczegdtowych przepisow kraju
uzytkowania wyrobu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Norma PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
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Przekroj komina i dostateczny ciag maja znaczacy wptyw na prawidlowa prace kotta, co
czyni koniecznym sprawdzenie ich przed podtaczeniem kotta.

Dla zapewnienia mozliwoséci odbicia si¢ spalin wydostajacych si¢ z kotta, nalezy
usadowi¢ komin od poziomu podiogi. Dodatkowo, nalezy w dolnej czgsci komina
umiesci¢ wyczystke ze szczelnym zamknigciem. Wysoko$¢ przewodu kominowego,
celem uniknigcia powstawania ciagu wstecznego, nalezy wyprowadzi¢ ponad kalenice
dachu nie mniej niz 1 m.

Zaleca si¢ stosowanie wktadu kominowego ze stali nierdzewnej. Niska temperatura
spalin moze powodowaé kondensacj¢ pary wodnej w spalinach, tzw. emisj¢ spalin
mokrych, mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia oraz korozji kominow.

Czopuch z kominem nalezy potaczy¢ szczelnie, np. z wykorzystaniem silikonu
wysokotemperaturowego.

Drozno$¢ komina oraz jego parametry eksploatacyjne powinny byé
sprawdzone i potwierdzone przez uprawnionego kominiarza, co
najmniej raz w roku.

Przed uruchomieniem kotla nalezy osuszy¢ oraz wygrza¢ komin.

Zgodnie z wymaganiami pkt. 4.4.3 normy PN-EN 303-5:2012, producent podaje

informacje dotyczace wykonania komina:

— w przypadku modernizacji istniejagcych kanaléw kominowych oraz dostosowania
ich do pracy calorocznej kotta zalecany jest system odprowadzania spalin ze stali
szlachetnej (kwaso- i zaroodpornej) jednoscienny lub dwuscienny (w zaleznos$ci od
miejsca montazu),

— w nowobudowanych obiektach dla pracy calorocznej kotta zalecany jest system
odprowadzenia spalin ceramiczny odporny na dziatanie kondensatu, izolowany
termicznie, z przewietrzaniem.

3.5. Podlaczenie kotla do instalacji grzewczej w ukladzie otwartym

Kociot typu DWOREK BIO COMFORT BLUE nalezy podiaczy¢ w uktadzie
otwartym, zgodnie z wymogami obowigzujacych, szczegétowych przepisow kraju
uzytkowania kotla. Szczegoélnie dotyczy to wymagan odnosnie pojemnosci,
wyposazenia, umieszczania naczynia wzbiorczego, $rednic, potgczenia i prowadzenia
rur zabezpieczajacych, ochrony przed zamarznigciem, odpowietrzania instalacji.

Norma PN —91/B — 02413
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego.

Norma PN-EN 12828+A1:2014-05
Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.




Kociot powinien by¢ potaczony z instalacja grzewcza za pomocg ztaczy srubowych lub
kotnierzowych. Zainstalowanie kotta inna metoda (np. poprzez spawanie) spowoduje
utrat¢ gwarancji.

Glowne przytacza instalacji wodnej zasilanie/powrot nie mogg by¢ zredukowane
ponizej $rednicy kro¢ca zamontowanego na kotle.

Przed przystapieniem do podiaczenia kotta do instalacji grzewczej
nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie podzespoty kotta sg sprawne, a kociot
posiada kompletne wyposazenie.

Zaleca sig, aby kociol zostatl podtaczony do uktadu instalacji grzewczej wyposazonej
w zawOr czterodrogowy, co zabezpieczy kociol przed niskotemperaturowa korozja oraz
zapobiegnie jego przedwczesnemu zuzyciu. Na rysunku 3 przedstawiono przyktadowy
schemat podlaczenia kotta do instalacji grzewczej wyposazonej w zawor
czterodrogowy.

nacynee wdworcee

InsiaiaCa co

Rys. 3. Przykltadowy schemat podlaczenia kotta do instalacji grzewczej (centralnego
ogrzewania) z wykorzystaniem zaworu mieszajacego — czterodrogowego, gdzie:
1 —zawo6r czterodrogowy, 2 —pompa c.o., 3 —filtr siatkowy, 4 —zawor odcinajacy,
5 — manometr z zaworem, 6 — odpowietrznik automatyczny, 7 — zawor zwrotny

Ponadto zastosowanie mieszajacego zaworu czterodrogowego zapewni uzytkownikowi
kotta wigkszy komfort cieplny. Zawoér ten odpowiednio sterowany przez sterownik —
regulator kotta, spowoduje, ze temperatura wody powracajacej do kotla nie spadnie
ponizej 55°C, a temperatura w instalacji grzewczej bedzie mogta by¢ regulowana
(nastawiana) w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.
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Na rysunku 4 przedstawiono pogladowy schemat zabezpieczenia kotla, zainstalowanego
w uktadzie otwartym. Nie zast¢puje on jednak projektu instalacji c.o. oraz kottowe;.
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Rys. 4. Schemat pogladowy zabezpieczenia kotta DWOREK BIO COMFORT BLUE
w uktadzie grzewczym otwartym, gdzie: 1—kociol, 2—naczynie wzbiorcze
(przelewowe), 3 —zasobnik c.w.u., 4 —obieg grzewczy, 5 —pompa c.o. (obiegowa),
6 —pompa c.w.u. (obiegowa), 7 —zawor réznicowy, RO — rura odpowietrzajaca, RS —
rura sygnalizacyjna, RB — rura bezpieczenstwa, RW — rura wzbiorcza, RP — rura
przelewowa

Opracowanie schematu instalacji i dobor jej parametrow technicznych
nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu projektantowi, z wymaganymi
uprawnieniami.

Objetos¢ naczynia wzbiorczego powinna by¢ réwna co najmniej 4%
objetosci wody znajdujacej si¢ w calej instalacji grzewczej.
Naczynie wzbiorcze, rura przelewowa i wzbiorcza powinny by¢

umieszczone w takiej przestrzeni, w ktorej temperatura powietrza nie
spadnie ponizej 0°C.




Na wznosnej i opadowej rurze bezpieczenstwa oraz rurze
cyrkulacyjnej nie wolno instalowa¢ zadnych zawordéw, a rury te oraz
naczynie wzbiorcze wraz z osprzetem nalezy zabezpieczyé przed
zamarzni¢gciem w nich wody.

3.6. Instalacja elektryczna

Pomieszczenie kotlowni powinno by¢ wyposazone w instalacje¢ elektryczna 230V/50Hz,
zgodnie z wymogami obowigzujacych, szczegdtowych przepiséw kraju przeznaczenia.
Instalacja elektryczna musi by¢ zakonczona gniazdem wtykowym wyposazonym w styk
ochronny.

Uwaga! Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Zastosowanie gniazda bez podtgczonego zacisku ochronnego PE grozi
porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy zwroci¢ uwage, aby gniazdo i przewody zasilajace urzadzenia pracujace pod
napieciem znajdowaty si¢ z dala od elementow kotta, ktore sg zrodtem emisji ciepta.
Zaleca sig¢, aby do zasilania kotta poprowadzony byt odrgbny obwodd instalacji
elektryczne;j.

Uwaga! Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Wszelkie przytaczenia instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane
jedynie  przez osob¢ posiadajaca  niezbgdne  kwalifikacje
(np. uprawnienia SEP do 1kV).

Uwaga! Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé przy wylaczonym zasilaniu.
Nalezy upewnic sig, ze wtyczka jest wylaczona z sieci zasilajacej.

Zabrania si¢ stosowania przedluzaczy!

4. Instrukcja obslugi

Instalator kotta zobowiazany jest do przeszkolenia uzytkownika w zakresie bezpiecznej
obstugi i eksploatacji urzadzenia oraz calej instalacji grzewczej.

Wszystkie czynno$ci przy kotle nalezy wykonywa¢ w rekawicach
zaroodpornych oraz nalezy zachowywac szczegolng ostroznosc.

Nalezy uzywa¢ okularéw ochronnych oraz odpowiedniego nakrycia
glowy.
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Kociot DWOREK BIO COMFORT BLUE jest urzadzeniem prostym w obstudze.
Po rozpaleniu nalezy jedynie kontrolowac jego prace. Uzupetnianie paliwa w zasobniku
i usuwanie popiotu z szuflady popielnicowej nie wigze si¢ z koniecznoscia wygaszania
kotta.

W celu utrzymania prawidlowego dziatania regulatora sterujacego procesem spalania
(praca automatycznego uktadu naweglania) nalezy okresowo oczyszcza¢ powierzchnig
czujnika z nalotu w postaci pytlu/sadzy. Dla utatwienia wykonywania tego procesu,
drzwiczki stuzace czyszczeniu, paleniskowe oraz popielnikowe umieszczono na $cianie
czotowe]j kotla. Takie usytuowanie drzwiczek paleniskowych umozliwia dostep do
palnika, a tym samym rozpalenie kotta oraz okresowe czyszczenie palnika.

Kasety wymiennika ciepta i turbulatora spalin nalezy czys$ci¢ po uprzednim otwarciu
drzwiczek przednich i1 goérnych (znajdujacych si¢ pod pokrywa). Pyt z kanalu
spalinowego nalezy usuwac poprzez wyczystki boczne.

W budowie kotta DWOREK BIO COMFORT BLUE zastosowano niepalne materiaty
izolacyjne, co zmniejsza straty ciepla oraz zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem
temperatury zewngtrznych powierzchni kotta. Dostep do ruchomych elementéw kotta
(motoreduktor, wentylator nadmuchowy, podajnik paliwa), zabezpieczono
demontowanymi ostonami, umieszczonymi pod koszem zasypowym.

Do wymiennika ciepta przyspawane sa kroéce wody: goracej w jego gornej czgsci,
powrotnej — w dolnej czg¢éci, na $cianie tylnej. Na $cianie bocznej w dolnej czgsci kotta
znajduje si¢  krociec spustowy (G '%”°), ktory pemni funkcje doptywu wody
schiadzajacej (wodociggowej) w przypadku montazu zabezpieczenia termicznego przed
przegrzaniem — zawor termostatyczny (urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta).
Na $cianie bocznej w gornej czesci kotla umiejscowiono krociec montazowy (G %2”’),
umozliwiajacy podiaczenie czujnika temperatury z kapilara zaworu zabezpieczenia
termicznego o dlugosci L = 150 mm.

4.1. Dostawa kotla

Kociot automatyczny DWOREK BIO COMFORT BLUE dostarczony jest do Klienta
w stanie do zmontowania. Wyposazony jest on m.in. w sterownik, palnik VENMA serii
COMFORT, zasobnik opatu, drzwiczki popielnikowe, paleniskowe, stuzace do
czyszczenia (tzw. wyczystki), przegrody z ogniotrwalych paneli ceramicznych.

Kotly fabrycznie montowane sa na czas transportu na palecie transportowej oraz
zabezpieczone folig ochronng.

Wymaga si¢ transportowania kotta w pozycji pionowej. Jesli kociot zostat uszkodzony
podczas transportu, nie nalezy go uzytkowa¢ i niezwlocznie skontaktowaé sig
z serwisem producenta.

Kotty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych i wentylowanych.

Montazu palnika moze dokona¢ wylacznie wykwalifikowany
instalator (uprawniony przez producenta kotta)!




4.2. Napehianie instalacji grzewczej woda

Przed pierwszym uruchomieniem kotla nalezy bezwzglednie wykona¢ wodng probe
szczelnosci catej instalacji grzewczej. Jakos¢ wody przeznaczonej do napehnienia kotta
iinstalacji grzewczej ma duze znaczenie, wptywa bowiem na zywotnos$¢ kotta oraz
catej instalacji grzewczej. Woda ta powinna by¢ czysta, pozbawiona obecno$ci
agresywnych zwigzkow chemicznych, a takze oleju oraz winna spetnia¢ wymagania
obowiazujacych przepisow kraju uzytkowania kotta.

Norma PN-C-04607:1993
Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

Do napetniania kotta i calej instalacji woda stuzy krociec spustowy kotta. Napetnianie
nalezy wykonywaé powoli, celem usunigcia nagromadzonego powietrza z instalacji.
Wyptyw wody z rury przelewowej (w przypadku instalacji otwartej) oznacza catkowite
napenienie instalacji.

Zabrania si¢ uzupetniania wody w kotle w czasie jego pracy. Moze to
prowadzi¢ do uszkodzenia lub pgkniecia kotta.

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszczaé wody
z instalacji oraz kotla. W razie potrzeby spuszcza si¢ wode przez
krociec spustowy kotla po jej ostudzeniu.

4.3. Rozpalanie (uruchomienie) kotla

Po napelnieniu instalacji woda mozna przystapi¢ do rozpalania paliwa w kotle. Nalezy
najpierw upewnic¢ si¢, czy woda nie jest zamarzni¢ta, badz nie wystepuja przecieki.

Przed rozpaleniem kotta nalezy zasypa¢ zasobnik opatu (magazyn paliwa) w stopniu
umozliwiajagcym zamknigcie pokrywy. W zasypywanym paliwie nie moga znajdowac
si¢ kamienie, elementy metalowe itp., mogace zablokowa¢ mechanizm podajnika
slimakowego.

Nastepnie nalezy w menu sterownika TECH wybra¢ funkcje rozpalanie (patrz:
Instrukcja obshugi sterownika). Ilos¢ powietrza dostarczanego przez wentylator
nadmuchowy dostosowuje si¢ do intensywnosci spalania paliwa (peletu) w palniku.
Przy rozpalaniu nalezy doglada¢ kociot do czasu osiagnigcia temperatury wody
zasilajacej ok. 50°C. Po rozpaleniu proces spalania odbywa si¢ w sposob ciagly. Dalsza
obstuga kotta wymaga jedynie uzupelniania zasobnika paliwa i oprézniania szuflady
popielnikowej z nagromadzonego popiotu.
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Kanaty spalinowe kotla nalezy utrzymywac w czystosci.

Zabrania si¢ stosowania do rozpalania w kotle substancji
fatwopalnych, w tym cieczy (np. rozpuszczalnikow itp.).

4.4. Eksploatacja kotla

Eksploatacja kotta DWOREK BIO COMFORT BLUE powinna odbywaé si¢ tylko
i wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zalecanymi parametrami pracy.

Kociot nalezy kontrolowa¢ wizualnie. Nalezy takze otwiera¢ drzwiczki paleniskowe,
celem kontroli procesu spalania wg instrukcji obstugi palnika, ktora jest zataczona do
niniejszej dokumentacji. Aby nie dopusci¢ do catkowitego oproznienia zasobnika
paliwa, uzupetnia si¢ go paliwem oraz czysci z zalegajacego popiotu. Nalezy zawsze
szczelnie zamkna¢ klape zasobnika oraz drzwiczki.

Zaleznie od aktualnych temperatur zewnegtrznych oraz jako$ci spalanego paliwa,
reguluje si¢ nastawy sterownika.

Eksploatacj¢ palnika na pelet firmy VENMA nalezy przeprowadzié
zgodnie z instrukcja zawarta w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j
palnika, dofaczonej do kotta

4.5. Czyszczenie kotla

Utrzymywanie komory spalania oraz palnika i kanatéow konwekcyjnych w nalezytej
czystosci pozwala na oszczedne zuzycie paliwa oraz uzyskanie deklarowanej mocy
i sprawnosci cieplnej kotla.

Wymaga si¢ systematycznego czyszczenia komory spalania oraz kanatow
konwekcyjnych nie rzadziej niz raz na 7 dni (zaleca si¢ co 3 dni). W tym celu uzywa si¢
narzgdzi obstugowych, dostarczonych wraz z kottem. Dostgp do kanatow
konwekcyjnych umozliwiajg drzwiczki wyczystne.

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy wylaczy¢ sterownik.

Czyszczenie palnika na pelet firmy VENMA nalezy przeprowadzié
zgodnie z instrukcja zawarta w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j
palnika, dotaczonej do kotta




Informacje nt. eksploatacji oraz konserwacji i czyszczenia podajnika
slimakowego zawarto w zalaczonej dokumentacji producenta tego
urzadzenia.

Dla prawidlowej eksploatacji kotta wymagane jest rowniez okresowe
czyszczenie przewodu kominowego.

4.6. Zakonczenie palenia — wygaszanie kotla

Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub przed wylaczeniem kotta nalezy zadbac
o catkowite wypalenie si¢ paliwa na ruszcie. Po wygaszeniu i ostudzeniu kotta nalezy
usung¢ pozostaloéci po paliwie oraz doktadnie oczysci¢ kociot (komore paleniskowa,
popielnikowa oraz ciagg konwekcyjny). Nalezy takze dokonaé¢ konserwacji
wewngtrznych przegrod komory paleniskowej oraz elementéw ruchomych, np. poprzez
przesmarowanie olejem.

Podczas awaryjnego wygaszenia kotla rozpalone paliwo usuwa si¢ do blaszanych
pojemnikéw i wynosi na zewnatrz kotlowni, wzglednie rozzarzone w palenisku paliwo
mozna zasypac piaskiem.

Przerwy w sezonie grzewczym nie sg powodem do spuszczenia wody z Kkotta

i instalacji. Spuszczenie wody z instalacji dopuszcza si¢ jedynie w przypadku prac
remontowych lub montazowych.

4.7. Obstuga i konserwacja palnika na pelet

Szczegdtowy opis budowy, pracy i obstugi palnika na PELET firmy VENMA serii
COMFORT znajduje si¢ w dotaczonej do kotta BIO COMFORT BLUE dokumentacji.
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Patrz: Instrukcja obshugi palnika.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa palnika na pellet VENMA
serii COMFORT zostata dotaczona do kotta BIO COMFORT BLUE.

PALNMIEK

" VENMA

PELLET

Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Palnik na pellet serii
COMFORT

4.8. Zaklécenia w pracy Kkotla i sposoby ich eliminowania

Ewentualne zaklocenia w funkcjonowaniu kotla sa najczg$ciej spowodowane
niewlasciwie wykonang instalacja, stosowaniem nieodpowiedniego paliwa, wadliwg
instalacja kominowa, a takze btgdami w jego obstudze kotla.

Ponizej wymieniono najczgséciej pojawiajace si¢ problemy i sposoby ich usuwania.

Problem

Przyczyna/objaw

Sposoby usuni¢cia — Srodki zaradcze

Niska wydajno$¢
cieplna urzadzenia

Kociot nie osiagga
zadanej temperatury

zle paliwo, niskiej jakosci

zastosowac¢ paliwo zgodne z zaleceniami

zle ustawienie parametrow sterownika

sprawdzi¢, ewentualnie poprawi¢ nastawy sterownika

niedostateczny ciagg kominowy

sprawdzi¢ droznos¢ kanatow konwekcyjnych

brak wentylacji nawiewno-wywiewnej

wykona¢ odpowiedni otwor nawiewowy

nieprawidlowo dobrany kociot

wykona¢ audyt energetyczny budynku

Dymienie z kotta

niedostateczny ciag kominowy

sprawdzi¢ drozno$¢ i rozmiar komina

zanieczyszczenie kanatow spalinowych

przeczysci¢ kociot oraz otwory wyczystkowe

uszkodzone uszczelnienie drzwi

wymieni¢  szczeliwo  uszczelniajace  drzwiczki
i otwory wyczystkowe

niewtasciwe polaczenie kotta
z kominem

sprawdzi¢ poprawnos$¢ potaczenia kotta z kominem

bardzo niskie ci$nienie atmosferyczne

zta pozycja przepustnicy spalin
w stosunku do ciagu kominowego

wyregulowaé pozycje przepustnicy

Nagty wzrost
temperatury
i ci$nienia w kotle

zamkniecie zaworéw w instalacji

otworzy¢ zawory

zamarznigcie naczynia wzbiorczego

ociepli¢ naczynie wzbiorcze




kondensacja pary wodnej

moze wystapi¢ przy rozpalaniu kotla, jesli wystapi
podczas pracy kotla — nalezy zwigkszy¢ temperature

Wyciek wody pracy kotla
z kotta
nieszczelny ptaszcz kotta skontaktowaé si¢ z serwisem
wygrzanie kotta przez dhuzszy czas (tzn. utrzymanie
temp. powyzej 75°C) do momentu catkowitego
Odgtosy typu usuniecia pecherzy powietrza z instalacji
,,stukanie”, zapowietrzony uktad c.o.

L.strzelanie” w kotle

odpowietrzenie  instalacji  c.o. za
odpowietrznikow na grzejnikach

pomoca

Paliwo spala sig
zbyt szybko

zta regulacja ilo$ci powietrza

zmniejszy¢ ilo$¢ dostarczanego powietrza

zbyt duzy ciagg kominowy

przymkna¢ przepustnicg na czopuchu

za mato paliwa

zwigkszy¢ dawke paliwa

Paliwo nie spala si¢
catkowicie

zla regulacja ilo$ci powietrza

zwigkszy¢ ilos¢ dostarczanego powietrza

niedostateczny ciag kominowy

sprawdzi¢ ciagg kominowy
otworzy¢ przepustnice na czopuchu

zbyt duze podawanie paliwa

zmniejszy¢ dawke paliwa

Wyswietlacz nie
dziata

brak napigcia w gniazdku zasilajacym

sprawdzi¢ napiecie w gniazdku

przepalony bezpiecznik

wymieni¢ bezpiecznik

uszkodzenie sterownika

skontaktowac si¢ z serwisem

Niemozliwo$¢
wysterowania kotta

Gotowanie si¢
wody w instalacji

pozostawienie otwartych drzwiczek lub
otworu wyczystnego

zawsze nalezy si¢ upewni¢ czy drzwiczki oraz otwory
wyczystne sg zamknigte

Mozliwe zaklocenia w pracy palnika na pellet firmy VENMA serii
COMFORT oraz sposoby ich eliminacji zostaly opisane w zalaczonej
dokumentacji producenta palnika VENMA, w rozdziale 10. FAQ —
czyli najczgstsze pytania i odpowiedzi.

4.9. Warunki bezpiecznego uzytkowania kotla

Kociot DWOREK BIO COMFORT BLUE zostat zaprojektowany, skonstruowany
i wykonany zgodnie z aktualng wiedza inzynierska oraz z wymaganiami wspolczesnej
techniki. Na etapie projektu kotta wyeliminowano potencjalne zagrozenia, przez co
zapewniono, ze konstrukcja kotta jest bezpieczna sama w sobie. Pozostate ryzyko
resztkowe mozna zminimalizowaé¢ poprzez Sciste przestrzeganie zasad podanych
w niniejszym dokumencie.

W celu zachowania wysokiego poziomu bezpieczenstwa podczas eksploatacji kotla

nalezy przestrzega¢ m.in. ponizszych warunkow:

— kociot moga obstugiwa¢ jedynie osoby doroste, ktore zapoznaly si¢ z niniejszym
dokumentem oraz z wytycznymi zawartymi w dokumentacji dostarczonej wraz
z urzadzeniem,
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zabrania si¢ przebywania dzieci w poblizu kotta bez obecnosci 0soéb dorostych, nie
wolno zostawia¢ przy kotle dzieci, a takze zwierzat, bez dozoru, jak rowniez
dopuszczaé by miaty one dostep do sterownika oraz elementéw ruchomych kotta,
nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym kociol i powigzang z nim
instalacje, a w szczegoOlnosci dba¢ o szczelnos¢ instalacji c.o. oraz szczelnos¢
drzwiczek i otworéw wyczystkowych,

nalezy utrzymywaé porzadek w kotlowni i nie sktadowa¢ w niej zadnych
przedmiotow niezwiazanych z obstuga kotta,

na kotle oraz w jego bliskim otoczeniu nie wolno umieszcza¢ materialow
tatwopalnych,

jezeli dojdzie do przedostania si¢ gazoéw tatwopalnych czy oparow do kottowni lub
istnieje takie ryzyko nalezy natychmiast wytaczy¢ kociot,

w okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, aby nie dopusci¢ do
zamarzni¢cia wody w instalacji lub jej czesci,

w przypadku awarii instalacji lub stwierdzeniu braku wody w kotle nie nalezy jej
uzupetnia¢, gdy kociot jest silnie rozgrzany, gdyz moze to z kolei spowodowaé
awarig kotla,

zabroniona jest ingerencja w czgSci elektryczne i konstrukcyjne kotta oraz jego
Wwyposazenia,

wszelkie przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ z dala od zrédet ciepta
(np. drzwiczek, czopucha itp.),

nalezy stosowac tylko paliwo okreslone przez producenta,

popidt nalezy wybiera¢ do zaroodpornych naczyn z pokrywa,

po zakonczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdd dymny nalezy doktadnie
wyczyscic,

instalacja grzewcza wspolpracujaca z kottem powinna by¢ wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawnymi w kraju przeznaczenia,

kociot wraz z instalacja grzewcza powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
nadmiernym wzrostem cisnienia — w ukladzie otwartym za pomocg naczynia
przelewowego,

wszelkie przylaczenia instalacji elektrycznej moga by¢é wykonywane przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (np. uprawnienia SEP),

w zadnym wypadku nie wolno wktada¢ rak w glab retorty pracujacego podajnika —
grozi to powstaniem obrazen na skutek obracajacego si¢ podajnika slimakowego,
niedopuszczalne jest rozpalanie kotta przy uzyciu takich srodkéw latwopalnych, jak:
benzyna, nafta, rozpuszczalnik, gdyz moze to spowodowa¢ wybuch lub poparzenie
uzytkownika,

przed kazdym rozpaleniem oraz okresowo w czasie eksploatacji nalezy sprawdzac
ilo$¢ wody w instalacji grzewczej oraz nalezy zadba¢ aby zawory pomiedzy kottem
a instalacja byly w pozycji otwartej,

w czasie pracy kotla temperatura wody grzewczej nie moze przekroczy¢ 85°C,
podczas pracy kotta drzwiczki, klapa oraz otwory rewizyjne powinny by¢ szczelnie
zamknigte,

podczas otwierania drzwiczek nie nalezy sta¢ na wprost kotta, gdyz grozi to
poparzeniem,

podczas zaniku napigcia wymagany jest staty nadzoér nad kottem,

zabrania si¢ gaszenia kotla poprzez zalanie paleniska woda,



— wszelkich czynnos$ci zwigzanych z obsluga kotta nalezy dokonywac¢ w re¢kawicach
i okularach ochronnych oraz w nakryciu glowy, z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci,

— wszystkie usterki kotta nalezy niezwlocznie usuwac.

4.10. Utylizacja kotla

W celu utylizacji kotta po zakonczeniu procesu jego eksploatacji nalezy zuzyte
urzadzenie grzewcze oddac do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi, szczegotowymi przepisami kraju uzytkowania.

Kociot typu DWOREK BIO COMFORT BLUE wyposazony jest
w sprzet elektryczny oraz elektroniczny podlegajacy selektywnej
zbidrce zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

Gwarancja — warunki

1. Producent udziela kupujagcemu gwarancji na kociot DWOREK BIO COMFORT
BLUE na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej gwarancji.

2. Producent gwarantuje sprawne dzialanie kotta, jezeli bedzie on zainstalowany
i eksploatowany zgodnie ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi
w niniejszym dokumencie.

3. Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy
kupujagcemu (wpisany w karcie gwarancyjnej i potwierdzony przez dokument
zakupu) i wynosi:

a. 5 lat na sprawne funkcjonowanie kotta,

b. 2 lata na dodatkowa przegrod¢ zarowa drzwiczek wyczystki/paleniska,

c. 2lata na podzespoty elektroniki i automatyki montowane w kottach, ktore
zostaty wyprodukowane przez innych producentow, takie jak:
— sterownik,
— wentylator,
— zawor bezpieczenstwa,
— palnik na pelet, automatyczny uktad podawania paliwa i jego czgsci

(szczegbty gwarancji udzielonej przez producentow),
— termometr analogowy.
4. Gwarancja nie sg objete elementy zuzywajace si¢, takie jak:

— $ruby, nakretki, raczki,

— szczeliwo (elementy uszczelniajace), uszczelki gumowe w klapie zasobnika
opatu,

— kondensator (patrz: wentylator nadmuchowy, motoreduktor),

— deflektor spalin,

— turbulator spalin (zawirowywacze),
panele ceramiczne.

5. Naprawa kotta lub zmiany jego konstrukeji, izolacji, dokonywane przez nabywce
lub inne osoby postronne w okresie gwarancji uniewaznia warunki gwarancji.
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10.
11.

14.

15.

16.

17.

Wszelkie uszkodzenia powstale w wyniku niewlasciwej obstugi, niewlasciwego
przechowywania, nieumiej¢tnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej
dokumentacji oraz innych przyczyn nie wynikajacych z winy producenta —
powoduje utrat¢ gwarancji.

Nalezy stosowac jedynie oryginalne czeSci zamienne oferowane przez F.P.U.H.
»DWOREK BIS”. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowe
funkcjonowanie kotta typu DWOREK BIO COMFORT BLUE w przypadku
zastosowania niewtasciwych czesci.

W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezptatne dokonanie naprawy
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

Zgloszenie usunigcia wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno by¢ dokonane
natychmiast po stwierdzeniu wystapienia wady.

Zgtoszenie reklamacyjne nalezy zgtasza¢ na adres producenta.

W przypadku gdy reklamujacy dwukrotnie uniemozliwi dokonanie naprawy
gwarancyjnej, mimo gotowosci gwaranta do jej wykonania, to uwaza sig, ze
reklamujacy zrezygnowat z roszczenia zawartego w zgloszeniu reklamacyjnym.

. Dopuszcza si¢ wymiang kotta w przypadku stwierdzenia przez gwaranta, ze nie

mozna dokonaé jego naprawy. Gwarant moze odmowi¢ wykonania naprawy, gdy
nie jest zapewniony dostgp montazowy do kotla.

. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu

i pracy serwisanta.

Zanim wezwiecie Panstwo serwis prosimy zapozna¢ si¢ z rozdziatem ,,Zaklocenia

w pracy kotla i sposoby ich eliminowania”. Zawsze stuzymy rada i pomoca

udzielona przez telefon.

Prawidlowo wypelniona Karta gwarancyjna wraz z paragonem, z podpisem

1 pieczgeig sprzedawcy oraz odnotowang datg sprzedazy stanowi jedyna podstawe

do bezplatnego wykonania naprawy. Wymagane jest przechowywanie niniejszej

Dokumentacji technicznej — Instrukcji oryginalnej oraz karty gwarancyjnej przez

caly okres eksploatacji kotta.

Niniejsza Dokumentacja techniczna — Instrukcja oryginalna, karta gwarancyjna

muszg by¢ przekazane wraz z kottem w przypadku odstgpienia wiasnosci innej

osobie.

W  sprawach nieuregulowanych powyzszymi warunkami maja zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W zgloszeniu reklamacyjnym nalezy podac:

— dane z tabliczki znamionowej: typ, wielko$¢ (nominalna moc cieplna), numer
seryjny / rok produkcji kotta,

— data i miejsce zakupu,

— model sterownika /podajnika/ wentylatora (patrz zalaczona dokumentacje
podzespotow zamontowanych w urzadzeniu),

— opis uszkodzenia kotla,

— doktadny adres i numer telefonu Wtasciciela kotta.

Producent ma prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych kotta
wynikajacych z postgpu technologicznego i modernizacji wyrobu.
Zmiany te moga nie by¢ uwidocznione w niniejszej dokumentacji,
przy czym zasadnicze, opisane cechy wyrobu beda zachowane.



Wszelkie uwagi i zapytania na temat eksploatacji kottow DWOREK BIS prosimy
kierowa¢ na adres Producenta:

DWOREK BIS F.P.U.H. Pawel Szymborski
32-300 Olkusz, ul. Wspélna 6
tel./fax: 32 641 11 58, tel. kom.: +48 509 442 509, +48 513 777 333
e-mail: kotly.dworek@gmail.com, www.dworekbis.pl
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KARTA PRODUKTU

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISIJI (UE)

2015/1189

z dnia 28 kwietnia 2015r.

KARTA PRODUKTU

2015/1189

z dnia 28 kwietnia 2015r.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISIJI (UE)

Identyfikator modelu:

DWOREK BIO COMFORT BLUE 10 kW

Identyfikator modelu:

DWOREK BIO COMFORT BLUE 15 kW

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sig eksploatacje kotfa z zasobnikiem cieptej wody

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieplej wody

Sposéb podawania palivia: uzytkowej o pojemnosci minimainej 200 I. Sposb podawania paliwa: uzytkowej o pojemnosci minimalnej 300 |
Kociot kondensacyjny nie ”M_nﬁ_%m.mm:manéi e Kociot wielofunkcyjny | nie Kociot kondensacyjny nie w“nﬁp_%wm;mag,i na | e Kociot wielofunkeyjny | nie
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
. Paliwo Inne pomieszczen ! pomieszczen
Paliwo zalecane: | oghouiednie |1 [%] mo [ osc | co | no Paliwo zalecane: e L%] PM oec | co NO,
mg/m?® mg/m?

Polana wilgotno$¢ <25% nie nie Polana wilgotnos¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie Zrebki, wilgotnos¢ >35% nie nie
m%i:%o,mamosm:m W postaci pelletdw lub tak nie 81,6 20,9 4,0 319,0 149,7 _uonw_ﬁmwmamosm:m W postaci pelletéw lub tak nie 82,0 28,0 8,0 115,0 154,0
Trociny, wilgotno$¢ <50% nie nie Trociny, wilgotno$¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie Inna biomasa drzewna nie nie

iomasa niedzrzewna nie nie Biomasa niedzrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym bryl nie nie Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie Koks nie nie
Antracyt nie nie Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i nie nie Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i nie nie
paliwa kopalnego paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie nie Inna szanka biomasy i paliwa nie nie
kopalnego kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji uzyciu wytacznie paliwa zalecanego. Wiasciwosci w przypadku eks; ciu wytacznie paliwa zalecanego.

Parametr Warto$¢ | Jednostka | Parametr Warto$¢ | Jednostka Parametr Symbol is\mﬂﬁowo Jednostka | Parametr Symbol |Wartos¢ | Jednostka
Wytworzone Sprawnos¢ uzytkowa Wytworzone ciepto uzytkowe: Sprawnos$é uzytkowa
Przy znamionowej mocy Przy znamionowej o Przy znamionowej mocy Przy znamionowej o
cieplnej Pn 9,69 kw mocy cieplnej O 90,7 o cieplnej Pn 16,04 kw mocy cieplnej O 92,7 %
Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30%
znamionowej mocy Py 2,95 kw znamionowej mocy N 93 % znamionowej mocy Py 4,47 kw Znamionowej mocy e 93,2 %
plnej cieplnej cieplnej plnej
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo stak Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
sprawnos¢ elektryczna sprawnoséé elektryczna
Przy znamionowej mocy Przy znamionowej mocy
cieplnej elmex | 0,025 kw pileei Inox | 0,040 kw
Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30%
Przy znamionowej mocy ; o znamionowej mocy €lmin 0,015 kw Przy znamionowej mocy znamionowej mocy €lmin 0,030 kw
eplnej Dein % cleplnej cieplnej Nein - % cieplnej
Urzadzen wtérnych do redukcji em _ KW Urzadzen wtérnych do redukcji emisji _ KW
w stosowanych przypadkach w stosowanych przypadkach
W trybie czuwania Pes 0,0055 Kkw W trybie czuwania Pss 0,0051 kw

Dane kontaktowe

DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymborski
32-300 Olkusz, ul. Wspdlna 6

tel.:+48 32 641 11 58 e-mail: kotly.dworek@gmail.com www.dworekbis.pl

Dane kontaktowe

tel.:+48 32 641 11 58 e-m

DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymbors|
32-300 Olkusz, ul. Wspélna 6

kotly.dworek@gmail.com  www.dworekbis.pl
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KARTA PRODUKTU KARTA PRODUKTU
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM KOMISIJI (UE)
2015/1189 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015r. z dnia 28 kwietnia 2015r.
Identyfikator modelu: DWOREK BIO COMFORT BLUE 25 kW Identyfikator modelu: DWOREK BIO COMFORT BLUE 30 kW
Sposéb podawania paliwa: Automatyczne noumimim.nm__im“ .Nm_mnm sie m_mm.n_omﬂmem xo.zm z zasobnikiem cieptej wody Sposéb podawania paliwa: Automatyczne nonmsm:_m.nm__im“ .Nm_mnm sie mwm.n_omﬁmem x@zm z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci minimalnej 500 I. uzytkowej o pojemnosci minimalnej 600 .
Kociot kondensacyjny nie ”Mmﬁ.o%m.mm:manéi na |nie Kociot wielofunkcyjny | nie Kociot kondensacyjny nie WMHSMVMW.M%EE.E na | Kociot wielofunkeyjny | nie
Paliwo Inne 2 [%] Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
zalecane: odpowiednie pomieszczen " Inne pomieszczen
Paliwo paliwa: PM 0GC i co | o Paliwo va_m,mmzm_ o“mws_mn_s.m = L%l PM 0GC _ co | o
mg/m? : . mg/m?*
Polana wilgotnos$¢ <25% nie nie Polana wilgotno$¢ <25% nie nie
Zrebki, wilgotnosé 15-35% nie nie Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% nie nie
Zrebki, wilgotnoéé >35% nie nie Zrebki, wilgotnoéé >35% nie nie
m”ﬁmmuﬁ«mmcsm:m w postaci pelletéw lub tak nie 84,0 30,0 0,0 182,0 156,0 W”ano@ﬂ_\mmosm:m w postaci pelletéw lub tak nie 83,0 21,0 1,0 291,0 182,0
Trociny, wilgotno$¢ <50% nie nie Trociny, wilgotno$¢ <50% nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedzrzewna nie nie Biomasa niedzrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie Koks nie nie
Antracyt nie nie Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i nie nie Brykiety z mieszanki (30-70%) biomasy i nie nie
[of a kopalnego paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie nie Inna mieszanka biomasy i paliwa nie nie
kopalnego kopalnego

Wiasciwosci w przypadku eksploatacji uzyciu wylacznie paliwa zalecanego. Wiasciwosci w przypadku eksploatacji uzyciu wylacznie paliwa zalecanego.
Parametr Symbol iim:owm Jednostka | Parametr Warto$¢ | Jednostka Parametr Symbol iimnown Jednostka | Parametr i Symbol |Wartos¢ |Jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe: Sprawnos$¢ uzytkowa Wytworzone ciepto uzytkowe: Sprawnos¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy P. 23,13 W Przy znamionowej n 93,7 % Przy znamionowej mocy P, 27,87 W Przy znamionowej . 93,3 %
cieplnej mocy cieplnej cieplnej mocy cieplnej
Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30%
znamionowej mocy Py 5,25 kw znamionowej mocy Np 94,9 % znamionowej mocy Py 8,59 kw znamionowej mocy Np 94,2 %
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
sprawnos¢ elektryczna sprawnos¢ elektryczna
Przy znamionowej mocy Przy znamionowej mocy
cieplnej €lmax 0,070 kw ciepinej €lmax 0,070 kW
Odpowiednio przy 30% Odpowiednio przy 30%
Przy znamionowej mocy ; o znamionowe] mocy €lmin 0,020 kw Przy znamionowej mocy B o znamionowej mocy elmin 0,030 kw
cieplnej Detn % cieplnej cieplnej Nein %o cieplnej
Urzadzen wtérnych do redukcji emisji ~ KW Urzadzen wtérnych do redukcji emisji ~ KW
w stosowanych przypadkach w stosowanych przypadkach
W trybie czuwania Psg 0,0043 kW W trybie czuwania Pss 0,0051 kW

Dane kontaktowe

tel

+48 32 641 11 58 e-mai

DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymborski
32-300 Olkusz, ul. Wspélna 6

kotly.dworek@gmail.com www.dworekbis.pl

Dane kontaktowe

tel.:+48 32 641

DWOREK BIS F.P.U.H. Pawet Szymborski
32-300 Olkusz, ul. Wspélna 6
11 58 e-mail

kotly.dworek@gmail.com  www.dworekbis.pl
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KARTA GWARANCYJNA

Udziela si¢ 60 miesigcy gwarancji na kociotl grzewczy centralnego ogrzewania
DWOREK BIO COMFORT BLUE, eksploatowany zgodnie z podanymi w niniejszym
dokumencie zaleceniami.

Nr seryjny kotla -

Moc cieplna -

Powierzchnia grzewcza -

Rok produkcji -

(Podpis i pieczgé producenta) (Data sprzedazy) (Podpis i pieczgé sprzedawcy)

PODPIS I PIECZEC ZAKEADU UPRAWNIONEGO DO MONTAZU KOTEA




